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DECLARACIÓN DE ESPECIFICACIONES 

Dimensiones externas: 

18" de ancho x_____" de fondo x 22½" a 24" de altura 
de trabajo sobre patas ajustables 

Diseño certificado por la CSA. Certificado NSF 

NOTA: Los modelos se fabrican estándar para el servicio 

de gas natural. Los kits de conversión a propano están 
disponibles bajo pedido. 

 
ESPECIFIQUE EL TIPO DE GAS AL REALIZAR EL 
PEDIDO 

❑ Gas natural 
❑ Gas propano 

 
ALTITUD ESPECÍFICA 

❑ Gas natural por encima de 2000 pies (600 m). 
❑ Gas propano por encima de 3500 pies (1000 m). 

Art. #  Cantidad  C.S.I. Sección 

114000 

 
 
 

 
MODELOS 

❑ VSP100 Una sección, 18" de ancho x 24.5" de profundidad 

❑ VSP200F Dos secciones, 18" de ancho x 49" de profundidad  

 
 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

• Parte frontal y laterales de acero inoxidable. 

• Rejilla(s) superior(es) de hierro fundido pesado. 

• Dos quemadores concéntricos de tipo anillo de 55,000 

BTU/h por sección de 18"; 110,000 BTU/h de entrada por 

sección. 

• Sistema de ignición con piloto permanente. 

• Dos válvulas de control de calor infinito por sección. 

• Placa térmica para proteger las válvulas de control. 

• Conexión trasera de gas de ¾" y regulador de presión de gas. 

• Garantía limitada de un año en partes y mano de obra 

 

 
ACCESSORIOS (SE VENDEN POR SEPARADO) 

❑ CONVALTIKIT-SPP - Kit de conversión a propano
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 Modelo VSP100 

https://www.vulcanequipment.com/ranges/vsp-series-110000-btu-stock-pot-range
https://www.vulcanequipment.com/ranges/vsp-series-110000-btu-stock-pot-range
http://www.itwfeg.com/


 

 
 

REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN: 

1. Se incluyó un regulador de presión de gas dimensionado 
para este equipo.  

Gas natural 5" C.A. 
Gas propano 10" C.A. 

2. La tubería de gas que se conecta al equipo debe tener un 
diámetro de 3⁄4" o superior. Si se utilizan conectores 
flexibles, el diámetro interior debe ser el mismo que el 
de la tubería de 3⁄4". 

3. Se requiere un sistema de ventilación adecuado para 
equipos de cocina comercial. Para más información, 
diríjase a la Asociación Nacional de Protección contra 
Incendios, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169,. 
Cuando se ponga en contacto con la asociación refiérase a 
la NFPA No. 96 96. 
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4. Estos equipos se fabrican para su instalación de acuerdo 

con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI-
Z223.1/NFPA #54 (última edición). Pueden solicitarse 
ejemplares a The American Gas Association, Accredited 
Standards Committee Z223 @ 400N. Capital St. NW, 
Washington, DC 20001, o Secretary Standards Council, 
NFPA, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471. 

NOTA: Para la Mancomunidad de Massachusetts: 
Todos los equipos que utilizan gas y se ventilan por medio de 
una campana de extracción o un sistema de extracción de 
aire equipado con amortiguador o cualquier otro medio de 
extracción deben cumplir con la norma 248 CMR. 

 

 
 

 
Este equipo está fabricado sólo para la instalación comercial y no para uso doméstico. 

 

MODELO TOTAL BTU/Hr. ANCHO PROFUNDIDAD ALTURA APROX. PESO DE ENVÍO 
(LB/KG) 

VSP100 110,000 18” 24½" 22½" a 24" 145/66 

VSP200F 220,000 18” 49” 22½" a 24" 290/131 

 
Debido a que el mejoramiento continuo del equipo es una política de Vulcan, las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.  
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5.   Espacios libres Combustible  No combustible 
Posterior 24” 4” 
Laterales  18” 0” 

Archivos CAD y/o Revit disponibles 

VISTA FRONTAL  
VSP100 

VISTA LATERAL  
VSP100 

VISTA FRONTAL  
VSP200F 

VISTA LATERAL  
VSP200F 

PATAS AJUSTABLES 

BANDEJA 
DE 

VERTIDO 

ENTRADA DE GAS TRASERA 3/4” 

ENTRADA DE GAS TRASERA 3/4” 

ENTRADA 
DE GAS  

TRASERA 
3/4” 

http://www.nfpa.org/
http://www.itwfeg.com/
http://vulcan.kclcad.com/mobile
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